] EMH
Technisches

Der LZQJ-XC erfiillt folgende Normen: D ate n b I att !

DIN 43857- 2 Elektrizitatszahler in Isolierstoffgehausen, fur unmittelbaren Anschiuf3, bis 60 A Grenzstrom;
Hauptmal3e fur Drehstromzahler

Ausfihrung nach VDEW-Lastenheft 2.1

DIN 43857- 4 Elektrizitatszahler in Isolierstoffgehausen, fur unmittelbaren Anschluf3, bis 60 A Grenzstrom;

Hauptmalie des Klemmendeckels fur Drehstromzahler steckbares Kommunikationsmodul

DIN EN 50470-1 Wechselstrom-Elektrizitdtszahler - Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Prifungen und Prifbedingungen
- Messeinrichtungen (Genauigkeitsklassen A, B und C)

austauschbare Pufferbatterie

DIN EN 50470-3 Wechselstrom-Elektrizitatszahler - Teil 3: Besondere Anforderungen - Elektronische Wirkverbrauchszahler
der Genauigkeitsklassen A, B und C

Netzanalyse nach DIN EN 50160

NN NSNS

mit EG-Baumusterpriifbescheinigung

DIN EN 61000-... Elektromagnetische Vertraglichkeit
DIN EN 60529 Schutzarten durch Gehause (IP-Code) nach Richtlinie 2004/22/EG
IEC 61038 Schaltuhren fir Tarif- und Laststeuerung (MID = Measuring Instrument Directive)

DIN EN 62052-11 Wechselstrom-Elektrizitdtszahler - Allgemeine Anforderungen, Prifungen und
Priifbedingungen - Teil 11: Messeinrichtungen

~

optional mit DLMS

DIN EN 62053-21 Wechselstrom-Elektrizitdtszahler - Besondere Anforderungen - Teil 21: ‘d’ms
Elektronische Wirkverbrauchszahler der Genauigkeitsklassen 1 und 2 device w

language

DIN EN 62053-22 Wechselstrom-Elektrizitdtszahler - Besondere Anforderungen - Teil 22: message

specification

Elektronische Wirkverbrauchszahler der Genauigkeitsklassen 0,2 S und 0,5 S

DIN EN 62053-23 Wechselstrom-Elektrizitdtszahler - Besondere Anforderungen - Teil 23:
Elektronische Blindverbrauchszéhler der Genauigkeitsklassen 2 und 3

DIN EN 62056-21 Messung der elektrischen Energie - Zahlerstandslbertragung, Tarif- und Laststeuerung
- Teil 21: Datenibertragung fir festen und mobilen Anschluss

DIN EN 62056-46 Messung der elektrischen Energie - Zahlerstandslbertragung, Tarif- und Laststeuerung
- Teil 46: Anwendung des HDLC-Protokolls in der Verbindungsschicht

DIN EN 62056-53 Messung der elektrischen Energie - Zahlerstandslbertragung, Tarif- und Laststeuerung
- Teil 53: COSEM-Anwendungsschicht

DIN EN 62056-61 Messung der elektrischen Energie - Z&hlerstandsiibertragung, Tarif- und Laststeuerung
- Teil 61: Object Idenfification System OBIS

DIN EN 62056-62 Messung der elektrischen Energie - Zahlerstandslbertragung, Tarif- und Laststeuerung
- Teil 62: Interface-Klassen

DIN 66348-1 Schnittstellen und Steuerungsverfahren fur die serielle MeRdatentbermittlung; LZQJ _XC
Start-Stop-Ubertragung, Punkt-zu-Punkt-Verbindung

ITU-T V.11 Elektrische Eigenschaften von symmetrischen Doppelstromschnittstellen fiir Datenraten bis 10 Mbit/s
TIA/EIA-485 Elektrische Eigenschaften von Sendern und Empfangern in digitalen Messsystemen

ITU-T V.24 Definition einer Schnittstelle zwischen Datenendeinrichtung und Datenlibertragungseinrichtung
ITU-T V.28 Elektrische Eigenschaften fir unsymmetrische Doppelstrom-Schnittstellenleitungen
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