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Unsere Kompetenz ZERA ist Ihr kompetenter und zuverldssiger Partner im Bereich der Automatisierten
Priiftechnik, speziell bei der Priifung von Elektrizitatszahlern und Arbeitsnormalen.

Mit den neuesten Technologien und mehr als sieben Jahrzehnten Erfahrung in der
Entwicklung und Herstellung von Anlagen und Komponenten zur Priifung von
Elektrizitatszahlern liefern wir weltweit kundenspezifisch optimierte Priifsysteme fir
Metrologische Institute, Priiflaboratorien von Energieversorgern und Hersteller von
Elektrizitatszahlern.

ZERA beherrscht die Entwicklung modernster Leistungselektronik, neuester Di-
gitalmesstechnik sowie Systemsteuersoftware gemal den aktuellen Standards. Wir liefern
Systemldsungen aus einer Hand in der bewdhrten ZERA-Qualitat.

Diese Kompetenz und Erfahrung sowie
unsere Wetthewerbssituation als unab-
hangiger Hersteller von automatisierter
Priftechnik, nicht jedoch von Energie-
zéhlern zu sein, macht uns weltweit zum
Partner aller namhaften Zahlerhersteller.
Schon in der Entwicklungsphase neuer
Energiezéhler sind wir involviert und
konnen unsere Priiftechnik zu einem sehr
frihen Zeitpunkt auf die neuesten Anfor-
derungen der Zahlerpriifung ausrichten.

Das von ZERA entwickelte modulare Priifsystem erlaubt sowohl auf der Hardware- als auch
auf der Softwareseite eine optimale und kundenspezifische Konfiguration, individuell
angepasst auf Ihre speziellen Priifanforderungen, mit dem Schwerpunkt wirtschaftlich und
zukunftssicher agieren zu kénnen. Gerade die Entwicklung der multifunktionalen Zahler hat
erhohte Anforderungen an die Priiftechnik gestellt, denen wir mit einer Vielzahl neu
entwickelter Produkte begegnet sind, welche ein Optimum sowohl in technologischer als
auch in wirtschaftlicher Sicht darstellen.

Die ZERA GmbH verfiigt ebenfalls Giber eine weitreichende Erfahrung bei der Optimierung
und Automatisierung von Prifabldufen sowie bei der Anbindung der Priifsysteme an
iibergeordnete Datenmanagementsysteme (z.B. SAP, ISV, RIVA usw.).

Unsere modernen Priifsysteme sind zur wirtschaftlichen Priifung samtlicher Zahlertypen bis
hin zu statischen Zdhlern der Klasse 0,2 konzipiert. Es konnen Priifungen gemdR der
geforderten Standards wie IEC, PTB, EN oder anderer nationaler Vorschriften durchgefiihrt
werden. Die Systeme sind mit einer hochgenauen PriifgroBenerzeugung, einem statischen
Prazisionsprifzahler als Arbeitsnormal, einer leistungsfahigen Messelektronik —zur

Messelektronik zur Fehlerberechnung, Impuls-
verarbeitung und Datenkommunikation sowie
mit universellen Priiflingsaufhdngungen und
Priiflingskontaktierungen ausgestattet. Das
auf den folgenden Seiten beschriebene, von
ZERA entwickelte modulare System aus
leistungsfahigen Komponenten ermdglicht es
uns, Ihnen individuell angepasste leistungs-
fahige Systemlésungen anzubieten.




Das ZERA-Quellensystem

Vorteile
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Die von der ZERA GmbH entwickelte Produktserie MTS basiert auf digital getakteten

Verstarkermodulen und erlaubt die Kombination der verschiedenen Verstarker mit dem
Funktionsgenerator FG301 zu einem MTS-Quellensystem, individuell abgestimmt auf Ihre
Priifaufgaben. Durch das modulare Konzept ist eine Auf- oder Umriistung jederzeit

problemlos moglich.

Der digitale Funktionsgenerator FG301 ldsst sich frei mit allen Verstarkermodulen der
unterschiedlichen Leistungsklassen kombinieren.

+ Zur Erhghung der Ausgangsleistung kénnen die Verstarkermodule kaskadiert werden.

Servicefreundlichkeit
Systemerweiterung.

durch einfachen

Austausch einzelner

Module zwecks

+  Flexibilitat durch Kombinierung des Funktionsgenerators FG301 mit den verschiedenen
Arbeitsnormalen, z.B. EPZ 103, 303 und COM3003.
Durch die Verwendung modernster Leistungselektronikkomponenten zeichnet sich das

ZERA-Quellensystem durch

eine duBerst kompakte

Bauform

Fur spezielle

Anwendungen, wie z.B. Bauartzulassungen von Energiezdhlern in nationalen Metrologi-
schen Instituten oder Entwicklungslaboratorien von Zahlerherstellern bietet sich der
Einsatz unserer eisenlosen Linearverstarkerquelle MTS610 an. Diese liefert sowohl im
Spannungs- als auch im Stromkanal dreiphasige DC-GréBen {iber die komplette Bandbreite.

MTS301 MTS320 MTS340
.'_-‘=
e

U max (Pn): 3x40V..320V 3x40V..320V 3x40V...320V

Leistung: 3x30VA 3 x 400 VA 3x 1000 VA

[ max: 1mA...120 A 1mA .. 120A 1mA..120A
optional 320 A optional 320 A

Leistung: 3x200 VA 3x 1500 VA 3x2000 VA

Genauigkeit der 0,05 % 0,05 % 0,05 %

PriifgroBenamplitude:

Genauigkeit der 0,02° 0,02° 0,02°

Phaseneinstellung:

Stabilitat der <100 ppm/h <100 ppm/h <100 ppm/h

PriifgroBenamplitude:

optional < 50 ppm/h

optional < 50 ppm/h
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Die PriifgroBenerzeugung Alle Baugruppen des MTS-Quellensystems zur Erzeugung der PriifgroRen sind im
im Quellensystem Versorgungsschrank untergebracht. Dies sind im Wesentlichen:

Funktionsgenerator mit Signalerzeugung, Istwertverarbeitung und digitaler
Ein-/Ausgabeeinheit.

Arbeitsnormal der Klasse 0,02.

Spannungsverstarkermodule mit integriertem Netzteil.
Stromverstarkermodule mit integriertem Netzteil.

Bei der Konzeption der MTS-Produktlinie wurde vor allem Wert gelegt auf:

Hochste Signalqualitat, kleiner Klirrfaktor.

Hohe Stabilitdt und Aufschaltgenauigkeit unter allen realen induktiven- und
kapazitiven, durch die Priiflinge erzeugten Lastbedingungen bis Leistungsfaktor 0,25.
Hoher  Wirkungsgrad bei Rickwirkungsfreiheit auf das speisende Netz
(Leistungsfaktorkorrektur) nach EN 60555/IEC 555.

Auslegung fur die Erzeugung von Harmonischengemischen sowie Rundsteuersignalen
und nicht-sinusférmigen GroBen.

Die modernen, wirkungsgradoptimierten getakteten Verstarker in Resonanztechnik, die im
Quellensystem MTS Verwendung finden, werden allen Anforderungen einer modernen
statischen PriifgroRenerzeugung gerecht.

Frequenzgenerator FG301 Der Funktionsgenerator FG301 ist die zentrale Einheit des MTS Systems. Er bildet die
FiihrungsgroRen zur digitalen Ansteuerung der Verstarkermodule, Gibernimmt die Regelung
der PriifgréBen und steuert Umschaltvorgange im Priifablauf. Zudem tibernimmt der FG301
noch spezielle Funktionen zur Priifung von Elektrizitatszdhlern, wie z.B. das Dosieren von
Energie tber einen 32-Bit-Dosierzdhler und das Messen der Pruffrequenz mit einer
Auflosung von 1 Hz.

Der neue FG301 bietet die hardwaremdRigen Voraussetzungen fir die folgenden
Anwendungen:

Uberlagerung von Harmonischengemischen, unabhéngig voneinander in jeder Phase.
Kurvenformsequenzen: sehr schneller Wechsel zwischen den Kurven.

Sendung von Rundsteuertelegrammen zur Prifung von Zdhlern mit integriertem
Rundsteuerempfanger.

Phasenanschnitt im Priifstrom in Schritten zu 0,1°.

Die regelungstechnischen Eigenschaften des FG301 stellen die hohe Stabilitdt und
Absolutgenauigkeit der PriifgréBen sowohl in Betrag als auch in der Phase sicher. Der
8-kanalige Aufbau des FG301 erlaubt die Ansteuerung von bis zu 8 Leistungsverstarkern, so
dass beispielsweise auch eine von der Prifspannung unabhéngige steuerbare
Hilfswechselspannungsquelle optional verfiigbar ist.
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Der Priifzdhler Die von ZERA GmbH entwickelten und in groRer Stiickzahl gebauten elektronischen
im Quellensystem Klasse 0,02 GroRbereichspriifzéhler EPZ303 und EPZ103 dienen als Arbeitsnormal der

Zéhlerprifsysteme. Sie liefern neben der leistungsproportionalen Frequenz als
Referenzsignal fir die Messelektronik stets die aktuellen Istwerte der PriifgroRen als
Messwerte fiir den geschlossenen PriifgroRenregelkreis auf einem externen Monitor.

Der Priifzéhler ist direkt in den Priméarpriifkreis geschaltet, so dass die Genauigkeit der
Priifeinrichtung der des Messnormals entspricht. Das moderne Messprinzip erfasst die
analogen PrifgroRen Uber Prazisionswiderstandsnetzwerke und fihrt eine 16-Bit
A/D-Wandlung mit 720 Samples pro Periode und Messkanal durch. Die Messwert-
verarbeitung erfolgt durch Signalprozessoren, mit denen unter anderem auch eine Diskrete
Fourier Transformation (DFT) zur Erfassung von DC-Anteilen und Harmonischen sowie zur
hochgenauen Winkelberechnung der PriifgréBen durchgefiihrt wird.

Priifzdhler EPZ303
Spannungsmessbereiche: 60; 120; 240; 480 V
Strommessbereiche: 5; 105 20; 50; 100; 200; 500 mA

1; 2; 5; 10; 20; 50;100; 200 A

Messabweichung: Spannung: <0,01 %
(Die Messabweichung ist unabhéngig Strom: <0,01%
von der Messart. Es entsteht kein Leistung: <0,02 %
Zusatzfehler bei reaktiver Messung.) Phasenwinkel: | 0,02 %

Optional kann der Priifzahler EPZ303 durch den Komparator COM1003/3003 ersetzt
werden. Durch den Einsatz eines Komparators erhéht sich die Systemgenauigkeit von
0,02 % auf 0,01 %. Der COM1003/3003 ist optional auch als DC-féhiges Geréat verflighar.

Komparator COM1003/3003

——
——
e
—_—
—
——
[——
=

|
fl |
Spannungsmesshereiche: 60; 120; 240; 480 V
Strommesshereiche: 5;10; 20; 50; 100; 200; 500 mA
1; 2; 5;10; 20 ;50; 100; 200 A
Messabweichung: Spannung: <30 x 106
(Die Messabweichung ist unabhéngig Spannung DC*: <50x106(30V..500V)
von der Messart. Es entsteht kein Strom: <50 x 106 (50 mA ... 160 A)
Zusatzfehler bei reaktiver Messung.) Strom DC*: <350 x 106 (50 mA ... 160 A)
Leistung und <80 x 10 -6 (50 mA ... 160 A)
Energie:
Leistung und <400 x 10-6 (50 mA ... 160 A)
Energie DC*:

* = Messung nur mit der DC-fahigen COM-Variante moglich.
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Stationdre Priifsysteme Unterschiedliche Prifaufgaben erfordern auch individuelle Losungen fiir die Aufhdngung
und Kontaktierung der zu priifenden Elektrizitdtszahler. Unsere langjahrige Erfahrung in der
Herstellung von kundenspezifischen Zahlerpriifsystemen hat zur Entwicklung von
Universalpriifstanden gefiihrt. Diese kostengiinstigen Systeme bieten bei einer sehr groBen
Flexibilitdt ein HochstmaB an mechanischer Stabilitdt sowie Bedienfreundlichkeit und
Langlebigkeit. Durch das modulare Konzept ist eine Auf- oder Umriistung der Priifsysteme
jederzeit moglich. Zur Auswahl stehen ortsfeste und mobile Systemlsungen. Bei der Wahl
eines fiir Thre Prifaufgaben sowohl technisch als auch wirtschaftlich geeigneten Systems
stehen wir Ihnen mit unserer Erfahrung gerne jederzeit beratend zur Verfiigung.

Fir spezielle Priifanforderungen realisieren wir darliber hinaus Sonderbauformen, die
beispielsweise im Hinblick auf Priflingslage, Abtastposition, Kontaktierung, Daten-
kommunikation und Handling auf die besonderen Bedingungen abgestimmt werden.

Einfaches System

Funktionelle Tastkopf-Aufhangung, die tiber Klappmechanismus in allen Achsen
einstellbar ist. Die Erweiterungsmoglichkeiten sind begrenzt.

Erweiterbares System
Komfortable, in allen Achsen verstellbare, kugelgelagerte Tastkopf-Aufhdangung. Eine

Aufriistung des Messsystems ist jederzeit maglich.
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Mobile Systeme Mobile Priifsysteme erméglichen bei der Prifung von Elektrizitdtszahlern die rgumliche
Trennung der Priifoperationen, wie:
«  Zdhlerwechsel und Isolationspriifung,
Vorwdrmung und eventuell die Anlauf- und Leerlaufkontrolle an einer separaten
Prifstation
«  Vollautomatische Priifung der Elektrizitatszahler
Die vollautomatische Prifung der Elektrizitatszéhler erfordert anspruchsvolle Mess-
elektronik an jedem Priifplatz, so dass bei diesem Anlagenkonzept eine optimale Nutzung
der Komponentenkapazitdt und somit eine hohe Priifkapazitat erreicht wird.

Standardsystem

.

Isolations-Priifeinrichtung Das ZERA-Isolationspriifsystem bietet kundenspezifische Problemlésungen bei der Hoch-
spannungspriifung von Elektrizitdtszdhlern und anderen Niederspannungsgerdten. Die
Funktionseinschiibe der Hochspannungsquelle sind in 19“-Technik ausgefiihrt und kénnen
in Kombination mit den verfligbaren Priifrdumen kundenspezifisch angepasst werden.

Die Hochspannungskabine HVC bildet einen Zur Einzelpriifung im
abgeschlossenen Priifraum zur Serienpriifung von geschlossenen Priifraum dient
Elektrizitatszahlern, welche auf fahrbaren der Prifkafig PK.

Zahlergestellen montiert sind.
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Die Messelektronik Die neue modulare Messelektronik setzt MaBstdbe im Hinblick auf Funktionsumfang,

Bedienung und Servicefreundlichkeit. Das System besteht aus der Kontrolleinheit SES330
und Einzelplatzfehlerrechnern der DS-Produktlinie. Die Fehlerrechnermodule sind tber
einen Systembus miteinander verbunden, (ber den der komplette Datentransfer
abgewickelt wird.
Mit den verschiedenen Einzelplatzfehlerrechnern steht fiir jeden Anwendungsfall das
passende Modul zur Verfiigung, von einfacher Fehlerberechnung bis hin zur Prifung
komplexer statischer Zahler mit verschiedenen Datenschnittstellen (RS232, RS485, M-Bus
usw.) und gleichzeitigem Anschluss von bis zu 11 Impulsgebern und 11 Impulsempfangern.

Einzelplatz-Fehlerrechner

Die verschiedenen Einzelplatzfehlerrechner bieten die Moglichkeit der Fehlerberechnung
und -anzeige, der tm/te-Kontaktzeitmessung, der Priifung von Impulssendern oder
Empféngern und paralleler Datenkommunikation nach IEC1107 (ZVEI-Empfehlung) an allen
Messplétzen Uber Infrarot-, 20mA-, RS232-, RS485- und M-Bus-Schnittstelle.

Die Tastkdpfe der TK-Reihe decken das komplette
Anforderungsprofil an moderne Abtasteinrichtungen
ab. Leuchtdioden mit sehr groBer Lichtintensitat
bieten besten Kontrast bei der Abtastung aller Arten
von LEDs und Lauferscheiben.

Tastkopfe

Aufsteckmodul AMV 301 Das Aufsteckmodul AMV301 dient zur programm-
gesteuerten Markenvorholung bei Ferrariszahlern und
wird auf die Prifspannungsbuchsen der Bedienkonsole
aufgesteckt. Fir mobile Systeme wird ein Zentral-
einschub mit AMV301 mit direkter Verdrahtung im
fahrbaren Zahlerwagen eingesetzt. Somit kann eine
enorme Zeitersparnis bei der Anlauf- bzw. Leerlauf-

prifung erzielt werden.




Mechanische
Komponenten

Schnellanschliisse

Eingabetastatur ET

MSVT

Prazisionswandler ICT
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Die Ristzeiten werden mit der zunehmenden Komplexitédt der Energiezahler standig groBer.
Zusétzlich erhoht sich die Fehlerquote beim Anschluss der Priflinge. Dies kann im
schlimmsten Fall zu einer Zerstérung des Zahlers oder der Messelektronik fiihren.

Auf Anfragen von mehreren Kunden hat ZERA Schnellanschlussadapter fiir verschiedenste
Zéhlertypen entwickelt, um die Ristzeiten und Fehlerquoten auf ein Minimum zu
reduzieren. Mittels der Schnellanschlussadapter werden gleichzeitig alle Hilfs-, Zusatz-
kreise und die Priifspannung tiber Kontaktspitzen angelegt. Die qualitativ sehr hochwertig
gefertigten Kontaktierungen sind fiir Dauerstréme von bis zu 120 A ausgelegt.

Hochstrom-Schnellanschluss  Drehstrom-Schnellanschluss eHZ-Schnellanschluss

SyM2-Schnellanschluss Spezial-Schnellanschluss

Die ET115 st ein Eingabeterminal fir priflingsbezogene Daten,
funktionsmaRig speziell angepasst an die Priifaufgaben beim Einsatz von
ZERA-Priifeinrichtungen. Je nach Art der anfallenden Daten werden diese
tiber die ET-Tastatur eingegeben oder (iber den eingebauten Barcode-
scanner eingelesen. Zur Ubergabe dieser Daten an den angeschlossenen PC

(Steuerrechner) wird eine Ubergabestation verwendet.

Der MSVT dient dazu, die Prifspannung von Wechsel-
stromzdhlern galvanisch zu trennen. Dies ist zwingend
erforderlich, wenn Priifstrom und Prifspannung Gber die
geschlossene Zéhlerlasche miteinander verbunden sind. Der
MSVT ist ausgelegt flr die Integration in moderne ZERA-
Prifsysteme, kann aber mit entsprechender Anpassung auch
in existierende ZERA-Priifsysteme eingebunden werden.

Der dreiphasigen Prézisionswandler 1CT123
und ICT200 werden verwendet, um einen
galvanisch getrennten Priifstrom zu erzeugen.
Dies ist zwingend erforderlich, wenn
dreiphasige Zahler mit geschlossener Strom
Spannungsverbindung gepriift werden missen.

Natiirlich kénnen bei einphasigem Betrieb mit diesen ICTs ohne . "

Weiteres auch Wechselstromzahler mit geschlossener Lasche
geprift werden. Wahlen Sie das zu Ihren Anforderungen
passende Modell.
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WinSAM-Software Da die Bedienung des Priifsystems ausschlieBlich tiber die Rechnereinheit des Priifsystems

zur Zahlerpriifung erfolgt, ist die Benutzerfreundlichkeit und die Modularitdt der Anwendersoftware von
entscheidender Bedeutung fiir die Handhabung des Priifsystems. Deshalb hat ZERA die
modular aufgebaute Anwendersoftware WinSAM entwickelt.

Bei der Entwicklung der WinSAM-Software wurden véllig neue Konzepte erstellt. Es wurde
ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, ein Hochstmall an Flexibilitdt und Zukunfts-
sicherheit zu erreichen. Aufgrund des modularen Konzepts ist eine Erweiterung mit neuen
Funktionen jederzeit moglich, ohne das komplette Programmpaket austauschen zu missen.
Die nachtragliche Ergdnzung des Programmpakets wird durchgefiihrt, ohne dass
vorhandene und bewédhrte Programmteile verdandert werden.

Manuelle Priifung Die Betriebsart ,manuelle Priifung” erlaubt die Ansteuerung
und Bedienung der gesamten Priifeinrichtung bzw. der
Hardware. Sie bietet das ideale Handwerkszeug zur
Kontrolle und Auslotung technischer Spezifikationen
jeglichen Zahlertyps. Somit stellt sie eine wesentliche Hilfe
dar, wenn es um die Erstellung automatischer Priifablaufe
zur Eichung von Zahlern geht.

Editor Editor fur den automatischen Betrieb: Hier kann ein
automatischer Prifablauf erstellt werden. Wenn dieser
Prifablauf gestartet wird, werden die vordefinierten
Prifungen automatisch abgearbeitet.

Automatischer Priifablauf Steuerung fur den automatischen Betrieb: der Priifablauf
wird automatisch, ohne Eingriff durch den Benutzer, abge-
arbeitet. Der Benutzer hat den vollen Uberblick iiber alle
bisherigen Ergebnisse dieser Prifung und die noch
durchzufiihrenden Schritte.



Stationdre zZdhlerprufsysteme

Sonderanlagen Als traditioneller Zulieferer von Priiftechnik fiir Hersteller von Elektrizitatszahlern haben wir
einen reichen Erfahrungsschatz bei der Umsetzung von speziellen Priifanforderungen in
Sonderpriifanlagen und in der Integration von Priifeinrichtungen in industrielle
Produktionsprozesse.

Vollautomatisches, in ein
computergesteuertes
Werkzeugtrégersystem
integriertes Zahlerprufsystem.

Automatisches Priifsystem zur
Qualitatssicherung bei der
Herstellung von Elektrizitatszahlern.
Die Priiflinge werden Giber ein
automatisches Werkzeugtragersystem
zu- bzw. abgefiihrt

Manueller Funktionstest fiir verschiedene
Bauformen von Zahlern.

Vollautomatisches Labor-Kalibriersystem zur
Uberpriifung von Arbeits- und Referenznormalen.
Aufgrund des integrierten 3-phasigen
Leistungskomparators COM3003 ist das System in
der Lage, die zu Uiberpriifenden Gerdte mit einer
Genauigkeit von < 0,01 % in der Leistungsmessung
zu kalibrieren. Das System zeichnet sich besonders
ZERA GmbH durch seine hervorragende Langzeitstabilitdt von

HauptstralRe 392
< m/Jahr aus.
53639 Kénigswinter 30 ppm/Jahr aus

Germany

Tel.: +49 (0) 2223 704-0
Fax: +49 (0) 22 23 704-70
E-Mail: info@zera.de

Web: www.zera.de



